
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ
Соединителей для поручня алюминиевого 

40Х40 мм с пазом на 24 мм

Поручень
Саморез
потайная
головка
2,9х9,5мм/ 
DIN 7982

Комплектующие: Правила при монтаже

Необходимые инструменты:

Вариант 1
Соединитель
прямой

Вариант 2
Соединитель
горизонтальный

Вариант 3
Соединитель
вертикальный

Отвертка
(минус, плюс)

Рулетка
измерительная Шуруповерт Сверло

d - 2mm
Сверло
d - 5mm

• Избегайте прямого контакта 
изделий из алюминия и его сплавов с 
изделиями из других металлов, во 
избежание деградации металлов 
вследствие электрохимической 
коррозии;

• Обеспечьте чистоту пятна монта-
жа, остерегайтесь твёрдой металли-
ческой стружки, песка, абразивных 
частиц – всё это негативно влияет 
на декоративные качества изделий;

• При монтаже руководствуйтесь 
инструкцией компании-производите-
ля. Внимательно ознакомьтесь с 
инструкцией перед осуществлением 
монтажа;

• После окончания монтажа вымойте 
изделия тёплой мыльной водой и 
вытрите насухо, это защитит 
декоративный вид изделий.



Порядок монтажа соединителя для поручня 40х40 мм с пазом на 24 мм

1. Просверлите отверстия в местах стыка профилей по указанной схеме
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Ø2Вариант 1
для соединителя прямого
1. Отверстие сверлится по беговке от 
края поручня

1. Отверстие сверлится по беговке от 
края поручня

Вариант 2
для соединителя
горизонтального

25

25

Ø2

Ø2

1. Отверстие сверлится по беговке от 
края поручня

Вариант 3
для соединителя
вертикального
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25

Ø2

Ø2



Порядок монтажа соединителя для поручня 40х40 мм с пазом на 24 мм

2. Установите соединитель в первый поручень 3. Закрепите второй поручень

Вариант 1
для соединителя
прямого

Вариант 2
для соединителя
горизонтального

Вариант 3
для соединителя
вертикального

4. Установите поручень на стекло



Порядок монтажа соединителя для поручня 40х40 мм с пазом на 24 мм

Обслуживание

Корректное обслуживание гарантирует надёжность и 
привлекательный внешний вид изделия;

• Несмотря на свою естественную устойчивость к 
коррозии, алюминий требует регулярного ухода для 
обеспечения надлежащего состояния и защиты от 
коррозии. В связи с этим мы рекомендуем регулярно 
применять «мягкие» средства очистки. Для защиты от 
внешних факторов, изделие необходимо обработать 
сразу после монтажа и повторять процедуру очистки 
каждые полгода;

• Следует избегать монтажа или обслуживания системы 
неквалифицированным персоналом;

• Защищайте изделия от механических воздействий, 
сварных работ, повреждений химическими веществами 
(некорректно подобранными очистителями);

• Для продления срока службы изделий избегайте внешних 
физических ударных нагрузок, повреждений, деформаций, 
загрязнений и прочих форс-мажорных инцидентов в 
эксплуатации.

5. Итог

Вариант 1
для соединителя
прямого

Вариант 2
для соединителя
горизонтального

Вариант 3
для соединителя
вертикального


